Tervezesi diszpozicio

Nagylodk
Ddzsa Gyodrgy utca (Béke és Belatd utcak kozotti szakasz),
Belato utca (Ddzsa és Hunyadi utcak kozotti szakasz), Gardonyi Géza utca

BURKOLAT FELUJITASI MUNKAK
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_Grosz Krisztina
tervezo

Tervezéi nyilvantartasi szdm:
Székesfehérvar, 2019. julius 8. KE-K, Tké, VZ-TEL/07-0743




Tervezett utak jellemzéi

p PR Epitési szakasz Epitési szakasz | Tervezett | Tervezett ut
Utca név | Feldjitandoé ut jellemzéi , . . .
kezdete vége ut hossza szélessége
Dézsa : 46 -
Sz6rt burkolatd Gt Beke utca Belatoutca 11 bom 32
utca keresztez8dése keresztez&déséig 3,50 m
Belato Hunyadi Janos ut Ddzsa ut 2,6-
Szért burkolatu ut unyadi Janos utca ozsautaa 210,00 m ‘
utca keresztez&dése keresztez8déséig 3,00 m
Gardonyi Vasut ut Vérésmarty ut
v Szért burkolatu ut asu u”cal orosmar”y’u ,c.a 540,00 m 3,3m
utca keresztez&dése keresztez&déséig

A tervezett Utszakaszok nem rendelkeznek szildrd burkolattal, a meglévd padkdk eltlintek. A jelenlegi
utak allapota alapjan a feldjitas mindenképpen indokolt.

A felujitasi munkalatok javasolt médja

Dozsa utca (Béke és Beldto utcak kozotti szakasza)

A kivitelezési munkalatokat a bozdt- és cserjeirtdssal, majd a flives padka nyesésével kell kezdeni. A
Béke és Iringd utcak kozotti 2x50m-es szakaszokon nyomvonalkorrekcié végrehajtdsa is sziikséges. Az
Uj burkolat alapja 30 cm vastagsagban épll. A kivitelezés soran Z 0/22 ztzottk6bdl kiegyenlits réteget
is szlikséges teriteni 8 cm vastagsagban. A rétegenként tomoritett fellletre végil AC 11 aszfalt
kopdréteget kell teriteni 5 cm vastagsagban. Az aszfaltozdsi munkalatokat kévetéen Z 0/22 zGzottkd
padka épitése sziikséges mindkét oldalon 50 cm szélességben.

Belatd utca (Dozsa és Hunyadi utcak kozotti szakasz)

A kivitelezési munkalatokat a flives padka nyesésével kell kezdeni. A meglévs szért burkolatra Z 0/22
zUuzottk6 kiegyenlité réteget sziikséges teriteni 8 cm vastagsagban. A tervezett burkolatot élvagas
mentén szintben csatlakoztatni kell a meglévd aszfalt burkolatokhoz. Az el6készitett feliiletre AC 11
aszfalt kopdréteget kell teriteni 5 cm vastagsagban. Az aszfaltozasi munkalatokat kovetéen Z 0/22
zUzottkd padka épitése sziikséges mindkét oldalon 50 cm szélességben.

Gardonyi utca

A kivitelezési munkalatokat a flives padka nyesésével kell kezdeni. A meglévé szort burkolaton egy
gréderes profiligazitas sziikséges. Az igy kialakult fellletre Z 0/22 zlzottké kiegyenlité réteget
szlikséges teriteni 10 cm vastagsagban. A tervezett burkolatot élvagas mentén szintben csatlakoztatni
kell a meglévd aszfalt burkolatokhoz. Az el6készitett feliiletre AC 11 aszfalt kopdréteget kell teriteni 5
cm vastagsagban. Az aszfaltozasi munkalatokat kévetSen Z 0/22 zuzottkS padka épitése sziikséges
mindkét oldalon 75 cm szélességben.
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__Grasz Krisztina
_ tervezd
Tervezbi. nyilvantartasi szam:
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